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The loudspeaker has a flat-bottomed baffle (16) whose base wall 
(14) mounts a coil (10). The front wall (18) mount an acoustic membrane 
(22) in a central opening (20), the membrane being secured by gluing, 
pinching or crimping in a rubber beading with its centre resting on a 
magnet (12) of the coil (10). 

The membrane (22) is made of a sheet of glass preferably between 
0.3 mm and 1 mm thick, although thinner membranes may be used in 
special applications. The glass membrane provides a better low 
frequency response than conventional acoustic membranes and provides an 
impervious barrier to chemicals, including gas. The membrane also has 
greater rigidity which may be varied by varying the glass thickness. 
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2434540 

La presente invention conceme une membrane acoustique pour appareillage 
generateur ou rec pteur de son* 

Les membranes d 'apparel 11 ages generateur e ou recepteurs de son sont le 
plus souvent realises a partir de plaques en carton ou en matiere plastique 
5 armee que l'on rigidifie en leur donnant une forme generalement conique tron- 
conique. 

Kais de telles membranes acoustiques et les appareillages dans lesquels 
el les sont monte'es sont alors relativement encofflbrants. De plus, leur rigid ite* 
reste encore insuff isante, ce qui se traduit par une mauvaise restitution du 
10 son aux basses frequences. Enfin, ces membranes sont senslbles aux agents, 
chimiques et presentent une etancheite imparfaite vis-a-vis des gaz et des 
liquides. 

La presente invention propose une membrane acoustlque exempt e de ces in- 

convenients. La membrane eel on 1 'invention se caracterlse en ce qu'elle est 

15 constitute par une f euille en verre mince. 

La membrane plate ainsi obtenue est su^fisamment rigide et n'a pas besoin 

d'etre rigidifiee. II en resulte que l'encombrement de 1'appareil recepteur ou 

generateur est reduite a celle de la structure support* 

Un mode de realisation de l'invention sera decrit en regard du desain 

20 annexe dans lequel : 

La figure 1 represente utie vue schematlque en coupe d'un haut-parleur 

equipe d'une membrane eh verre mince ; et 

La figure 2 represente les courbes de reponse aux basses frequences d'une 

membrane class ique et d'une membrane en verre mince. 

25 Avec reference a la figure 1, le haut-parleur comprend, de facon connue 

en soi, une bobine 10 a l'interieur de laquelle est monte* mobile un aimant 12. 

*» * * ... 

La bobine est fixee sur la parol du fond 14 d'un baffle 16 en forme de caisse 

plate. La parol 18, oppose e au fond 14, presente une ouverture 20 dans le plan 

de laquelle est disposee une membrane plate 22 en verre mince, d'une epaisseur 

30 de l'ordre de 0,5 mnu La membrane est fixee par tout moyen approprie, par 

exemple par collage, pincement ou sertissage, dans un bourrelet 24 en caout- 
chouc ou analogue fixe sur le bord peripherique de 1' ouverture 20. Le centre 
de la membrane s'appuie sur 1'extremite de 1' aimant 12. 

Les courbes de la figure 2 ont 6ti relevees dans les conditions suivantes : 

35 Bane une chambre reverbe*rante, on enregistre la courbe de reponse d'un 

haut-parleur classique muni d'une membrane conique en carton, pour une gamme 
de frequences variant entre 25 et 700 hertz environ. On obtient la courbe de 
reponse A en traits tiretes. 

On demon te ensuite la membrane en carton et on la reraplace par une mem- 

40 brane plate en verre mince d'une epaisseur de 0,3 mm, et de diametre egal au 
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diametre de base de la membrane conique. L'enregistretnent eat ensuite effectue 
dans les raemes conditions que prece'demment et l'on obtient la courbe de reponse 
B en trait plein. 

En comparant ces deux courbes, on constate bien que, dans toute Wt endue 
des basses frequences considere'es, la reponse avec la membrane selon 1» inven- 
tion est nettement ineilleure que celle obtenue avec la membrane conique en 
carton. 

Outre les avantages deja signales, la membrane selon IHnvention assure 
une nette diminution de la directivite des haut-parleurs sur lesquels elle 
est in on tee • 

L'epaisseur du verre peut etre de l*ordre de 0,3 mm, mais 11 est possible 
d'utiliser un verre plus mince, pour les membranes de microphones par exemple. 

L'emploi de la membrane selon l»invention dans les haut-parleurs ou les 
microphones, necessite parfois une mise en forme de la membrane. On peut ega- 
lement creer sur la membrane des zones de rigidite differentielle en faisant 
varier radialement l'epaisseur, par exemple par attaque k 1'acide. 

La resistance de la membrane peut etre augmentee par un traltement de 
trempe chimique du verre mince. 

Dans le caa par exemple d f une utilisation en mur sonore, la membrane peut 
£tre recouverte en surface d'une couche reflechissante afin de la rendre moins 
"transparente". 

La membrane selon lUnvention peut egalement etre disposle entre deux 
milieux differents, dont 1'un est soumis a des variations de preasion. 
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REVENDICATI ONS 

1. - Membrane acoustique pour appareillage generateur ou recepteur de son, 
caracterisea en ce.qu'elle est constitute par une feuille en verre mince, 

2. - Membrane selon la revendlcatibn 1, caracteVisee en ce que son tpais- 
5 seur est inferieure a 1 mm, et est de preference de l f ordre de O f 3 mm, 

3. - Membrane selon la revendication 1, caracterisee en ce que son epais- 
seur varie radialement. 

4. - Membrane selon i'une des revendicatlons 1 a 3, caracterisee en ce 
qu'elle peut etre r ecouverte.d 1 une couch e reflechissante. 

0 5.- Membrane selon l»une des revendicatlons precedentes, caracterisee 

en ce que le verre peut etre soumis a une operation de trempe chimique. 

6.- Membrane selon I'une des revendicatlons precedentes, caracterisee 
en ce que le bord peripherique de la membrane est plnce, serti ou colle* dans 
I'ouverture d»un baffle d'appareil recepteur ou emetteur de son. 
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